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IHR FACHHÄNDLER:

SCHÖNE AUSSICHTEN –  

WIR LASSEN SIE NICHT IM REGEN STEHEN

Mit dem richtigen Dach über dem Kopf machen Sie aus Ihrer 

Terrasse oder Ihrem Balkon einen multifunktionellen Raum, 

eine Übergangszone vom Haus in die freie Natur. DÜPMANN 

bietet Ihnen individuelle Lösungen, hochwertige Profile und 

Materialien. Einfach Konstruktionen mit Know-how!

Glas-Terrassendach mit besonderer Spannweite



SPEZIFIKATIONENDAS BESONDERE

INDIVIDUELL ANZUPASSEN
Das Düpmann Terrassendach 
lässt sich architektonisch und 
farblich hervorragend an bauliche 
Gegebenheiten anpassen.  
(Derzeit 18 Standardfarben, davon 
14 Feinstrukturfarben)

Terrassendach mit dimmbarer LED-Beleuchtung, in eine Lichtleiste integriert

–  ungedämmtes Aluminiumprofil, perfekt vorbereiteter Bau- 
satz für die professionelle Montage

–  Überbrückung großer Spannweiten ohne Mittelstütze bis 7,0 m
–  Dachtiefe bis 6,40 m ohne zusätzliche Abstützung möglich
–  unbegrenzte Gestaltungsvielfalt (z. B. Walmdach, zwei- 

farbige Ausführung optional möglich)
–  optisch ansprechende, das Regenrohr verdeckende  

zweiteilige Stütze
–  Spannungsreduzierung im Dach durch gelenkgelagerte Sparren
–  kompakte und belastbare Sparren
–  gut geeignet für ein Beschattungsysteme
–  Wohlfühlzone und Aufwertung der Immobilie
–  ideal auch nachträglich kombinierbar mit verschieden Unter- 

bauelementen wie z. B. Schiebe- oder Falttüren oder einer 
Ganzglasschiebeanlage

NAHTLOSIGKEIT | Der Düpmann 
Rinnendeckel ist mit versenkbaren 
Schrauben ausgestattet.

STANDARDFARBEN | Seidenglanz 
glatt und Feinstruktur matt

PASSGENAUIGKEIT | Schiebeanlagen 
von Düpmann fügen sich perfekt ein, 
der Regenabfluss ist in die Stütze 
integriert.

AUF HERZ UND NIEREN GEPRÜFT |  
DIN EN 1090-EXC2. 


